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jInnovacion y experiencia, tu garantia!




;Innovacion y experiencia, tu garantia’

Comprueba las ventajas que Brumizone pone a tu servicio

Por qué el sistema Brumizone® es la mejor solucién
INACEX
ey
il

Servicio entrega material inmediato

?, éDeseas algo mas?

Puedes retirar inmediatamente desde nuestros almacenes

Te enviamos la mercancia en 48 h., portes pagados a partir de 900 €*

*Servicio para componentes en stock.

Servicio ayuda a presupuestos

Visitas técnicas a obra
Puesta en marcha de equipos

R

Made in Spain

Asistencia técnica y comercial
posibles incidencias.

incidencia.

iShoroom a tu disposicion!
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BRUMIZONE

CI AGUACATE, 41

28054 MADRID
Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestién ha sido auditado y encontrado
con los de la norma:

Bureau Varitas cenify that the Management System has boon audited and found to be in accordance with the
requirements of standard:

NORMA | sTANDARD

1SO 14001:2004

El Sistema de Gestién se aplica a:
o :

DISENO, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ¥ SISTEMAS DE HUMIDIFICACION, CLIMATIZACION EVAPORATIVA
¥ CALEFACCION POR INFRARROJOS.

DESIGN, MANUFACTURING, MARKETING, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF EQUIPMENT AND SYSTEMS
FOR HUMIDIFICATION, EVAPORATIVE COOLING AND HEATING BY INFRARED,

Ndmero del certificado ES043014-1 Director General | General Manager
Certificate Number Bureau Verftas Certifcaion. S.A.
Aprobaciin original : 03002012

Original approval date : :
Cortificado sn vigor: 309012 . b——-ﬂ-
Effective date.

Caducidad del certificado; 02092015

Cartiicats expiation date.
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Servicio agil de ayuda y preparacion de tus presupuestos y proyectos

Unica empresa Espafiola dedicada exclusivamente a sistemas de nebulizacién a alta presién que
fabrica sus propios grupos bomba. Todos nuestros componentes estan fabricados en Europa.

Siempre que lo solicites, un técnico estard a tu disposicién para ayudarte a solucionar las
Nuestros técnicos realizan inspecciones periddicas y nos desplazamos para resolver cualquier

Grupo bomba de sustitucién siempre que tengamos disponibilidad a un precio razonable.
Safety Pack - Kit de supervivencia para instaladores Brumizone

Podrds traer a tu cliente, reunirte con él para ver funcionando los productos in situ.

iUNICA EMPRESA DEL SECTOR CON CERTIFICACION ISO 9001 Y 14001!
Disefio, fabricacion, comercializacidon de sistemas de humidificacidn y climatizacién evaporativa.

BUREAU VERITAS

Certification

Certificacion

Certification
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BRUMIZONE

Cl AGUACATE, 41
28054 MADRID

Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestion ha sido auditado y encontrado

conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Verilas cartify that the h Sysiem has been found to be in
requiremants of standard:

NORMA | sTanDARD

with the

1ISO 9001:2008

El Sistema de Gestién se aplica a:
Scope of

DISENO, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y SISTEMAS DE HUMIDIFICACION, CLIMATIZACION EVAPORATIVA
¥ CALEFACCION POR INFRARROJOS.

DESIGN, MANUFACTURING, MARKETING, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF EQUIPMENT AND SYSTEMS
FOR HUMIDIFICATION, EVAPORATIVE COOLING AND HEATING BY INFRARED.

Nimero del certificade ES043013-1 Director Ganaeal | Gonoral Manager
Cartificate Number Bures) Veritas Carification. S A
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Originai approval cale .
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jSoluciones en nebulizacion!

INDUSTRIA ABATIMIENTO DE POLVO

El polvo suspendido levantado por la elaboracion o el desplazamiento de los materiales constituye un grave
problema para la salud del personal y la eficiencia de la maquinaria.

Los sistemas Brumizone® son extraordinariamente eficaces y econdmicos en el abatimiento de las particulas de polvo
suspendidas PM 10 y mas pequeiias. El sistema puede eliminar eficazmente las particulas de polvo respirable 0,1 a 1.000
micrones.

¢ Canteras de material para la construccién.

¢ Vertederos.

¢ Industrias de extraccion.

¢ Fabricas de cemento.

e Espacios industriales en los que se llevan a cabo elaboraciones de materiales que generan polvo, elaboracién de
materiales de madera, silos de cereales, etc...

¢ Reciclajes.

COMO ABATIMOS EL POLVO
El nicleo de los sistemas esta constituido por nuestros Brumizone System, especificamente disefiados, que aumentan la

presidn del agua de la red hasta unos 70-110 bares. El agua es filtrada e introducida en unos tubos de acero y/o
poliamida y a continuacién es micronizada a través de unos orificios especiales.

Las minusculas gotas de agua, de 10 micras, producidas por los sistemas, atraen las particulas de polvo y hacen que se
precipiten. La exigua cantidad de agua emitida (4,5 litros/hora en cada punto de salida) permite el abatimiento del polvo
suspendido reduciendo al minimo el efecto mojado.

Es importante que el sistema trabaje a alta presion y produzca gotas de agua de 10 micras, porque cuanto menores son
las gotas mayor es la capacidad que tienen de captar las particulas de polvo.

DISENO DEL SISTEMA

El Posicionamiento de los orificios y dimensionamiento de la instalacion, garantizard un excelente resultado con costes
de gestién extraordinariamente reducidos.

La flexibilidad de nuestros sistemas nos permite instalar las lineas en cualquier punto, tanto si se trata de cintas
transportadoras como vertederos, pilas de recogida, silos, molinos, etc. Ademas, podemos disponer las instalaciones de
manera que sirvan para distintas situaciones con un Unico modulo Brumizone®.

El sistema de abatimiento de polvo se puede complementar facilmente con dispositivos para contrarrestar malos

olores. Una bomba dosificadora introducira en el circuito el producto para la neutralizacion de los olores.



jSoluciones en nebulizacion!

INDUSTRIA ABATIMIENTO DE POLVO

EL PROCESO DE ABATIMIENTO DE POLVO
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Particulas que existen en el aire Millones de gotas finisimas de Las nebulizacién captura las
naturalmente, en el medio agua son atomizadas en el particulas de polvo y las precipita
ambiente o como resultado de la ambiente a tratar. al suelo por gravedad.

produccidn de procesos industriales

BENEFICIOS:

El resultado es un producto de mayor calidad con mayores
margenes de beneficio.

El aumento de riesgo de incendios y las explosiones se reducen
considerablemente.

El polvo en suspensidn se puede reducir en mas del 70% y en
algunos casos se elimina por completo.

Ademas, el resultado de enfriamiento por evaporacion
proporciona un mejor ambiente de trabajo, y un uso eficiente
frente a métodos de enfriamiento convencional.

El agua presurizada a mds de 70 bar se distribuye por los inyectores
patentados, fabricando mindsculas gotas de agua, de unas 10
micras, evaporandose rdpidamente, aumentando la humedad
relativa del ambiente. El bajo coste de compra y de ejercicio,
permitirdn amortizar el coste del sistema en un plazo de tiempo muy
breve.

VENTAJAS Brumizone System®

¢ Abatimiento de polvo PM 10.

¢ Bajo coste de mantenimiento y ejercicio.

¢ Instalaciones expandibles y flexibles.

¢ Reduccidn de la temperatura en los meses calidos.




jSoluciones en nebulizacion!

INDUSTRIA CONTROL DE OLOR

NEUTRALIZACION DE OLORES

Los neutralizadores de olores naturales, son sustancias derivadas a partir de extractos de aceites esenciales o quimicos,
no son inflamables ni téxicos. El sistema es efectivo tanto en residuos sélidos como liquidos, en interiores y exteriores. La
neutralizacion del olor se realiza mediante la atomizacion de agentes neutralizantes para bloquear la percepcion de olor,
también se puede neutralizar por completo el proceso de cambio natural de composicién y prevenir la formacién de
olores con la acciéon bio degradante.

El sistema funciona como el “sonido envolvente”, al igual que ocurre con el abatimiento de particulas.

1

Los olores en el ambiente Millones de pequeiias gotas de Las gotas del nebulizador se
consecuencia de procesos agua pequefias se atomizan en el retnen en torno al gas - olor y las
biolégicos o quimicos. medio ambiente. eliminan

NEUTRALIZAMOS LOS OLORES DE FORMA NATURAL

Los sistemas de nebulizacién Brumizone® son la herramienta ideal para el tratamiento y control de olores en grandes
areas industriales y comerciales.

Son extraordinariamente eficaces y econdmicos para la difusion de los neutralizadores de olor, compuesto por una
bomba de alta presidén que presuriza la solucion a 70 bares (1000 psi), y luego a través de una linea de nebulizacion
realizada con tubos de acero inoxidable o con el versatil tubo de poliamida, se aplica en el aire a través de inyectores
especiales patentados. El sistema libera en forma de niebla fina, gotas de un didmetro inferior a 10 micras, quedando
suspendida en el aire para luego evaporarse sin mojar o gotear, haciendo el sistema muy eficiente. Las moléculas del
neutralizador eliminan de inmediato los residuos malolientes del ambiente.

El sistema también puede eliminar eficazmente las particulas de polvo respirable 0,1 a 1.000 micrones.

e Residuos sanitarios

¢ Interiores de edificios para la clasificacién de residuos

e Depuradoras de aguas residuales

¢ Granjas de animales

* Reciclajes

» Refinerias de productos petroquimicos




BRUMIZACION A TRAVES DE VENTILACION

Ventiladores brumizadores - Puntos de refresco - @

Brumizone se complace en introducir en el mercado ventiladores con brumizacién de alta presidn, con bajo nivel
sonoro que enfrian inmediatamente cualquier zona.

La unidn de brumizacién profesional a los equipos de ventilacién consiguen una rapida evaporacion del sistema
enfriando grandes espacios de una manera potente y eficaz.

iDisfrute de un verano fresco! Tanto en interior y en exterior con instalaciones fijas o méviles




jSoluciones en nebulizacion!

Kits Brumi Line CONCEPT series - Lineal de inyectores - jFacil instalacion! @

View Descripcién del modelo CONCEPT 15 CONCEPT25 CONCEPT50 CONCEPT 75
BZ01020 BZ01021 BZ01022 BZ01023

11,25m.. 18,75m.l. 37,50 m./l. 56,25 m./I.

BZ07008 Grupo filtro simple con conexiones. 1 1 1 1
Cartucho 1 um de prolipropileno expandido

BZ04001 Grupo de presién Concept 70 - 100 Bar 2 LPM 1 1 - -
BZ04021 Grupo de presién Concept 70 - 100 Bar 4 LPM - - 1 -
BZ04025 Grupo de presién Concept 70 - 100 Bar 6 LPM - - - 1
Bz09002 Brumi Timer - temporizador digital 1 1 1 1
programable, integrado en el grupo bomba
BZ06023 Tubo PA12 baja presion 8-10 mm. 5m. 5m. 5m. 5m.
%ﬁ BZ08006 Drenaje mecdnico de laton 1 1 1 1
Bz05018 Tubo PA12 alta presién 1/4"negro 15m. 15 m. 15 m. 15m.
BZ05023 Tramo PA12 0,75 m. alta presién 1/4” negro 14 24 49 74
R —— Bz03010 Conector 1/4” con orificio para inyector 14 24 49 74
ﬂ =~‘-"--a—-J L
im-l-‘ . Bz03015 Final de linea 1/4” orificio para inyector 1 1 1 1
| 2 4
] BZ08020 Inyector Rubi y acero inox. 10/24 0,20 mm. 15 25 50 75
D
BZ05021 Grapa fijacion engomada tubo 1/4” negra 35 55 110 160
BZ13003 Manual de instalacién y mantenimiento 1 1 1 1

e ®

TIME CONTROL

MAINTENANCE Todos nuestros equipos incorporan temporizador digital con control de mantenimiento.

LOW NOISE _ ) ) )
SYSTEM Somos los primeros en fabricar equipos por debajo de los 55 dB.

OXIDE PROOF
Seolilekeociigel Revestimiento resistente para acidos de oxidacion.

ANTI DRIP Sistema anti goteo - Electronic system (compuesto de dispositivos anti goteo en inyectores de
1=/l o/l piston de acero inoxidable y electrovalvula de descarga).



GRUPOS BOMBA PROFESIONALES

GRUPO BOMBA CONCEPT SERIES de 4 a 76 inyectores &

Las bombas de alta presién profesionales ofrecen la mejor solucidn para sistemas de nebulizacién en pequenas y
medianas instalaciones con sistemas econédmicos sin renunciar a las mismas prestaciones, calidad y garantia.
Caudales de 2, 4 y 6 litros / min.

Todos los componentes de alta calidad garantizan un funcionamiento duradero.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Bombas profesionales tipo triplex de alta calidad.

Innovadores grupos Bomba sin ningun tipo de sobrecalentamiento.
Dimensiones reducidas.

Pistones cerdmicos de alta resistencia en cabezal.

Presién de trabajo: 70 a 110 Bar.

Acoplamiento motor bomba con brida directa para mejor
funcionamiento.

Regulador de presion.

Valvula semi-automatica de regulacién de flujo y recirculacion de
agua para una mejor autonomia.

Motores monofasicos refrigerados por aire con sistema térmico de
auto proteccién. 230 V. - 50 Hz. - 1.450 RPM

indice de proteccién de motor IP55.

On - Off

Dispositivo térmico de proteccién eléctrica.

Temporizador digital programable con control de mantenimiento.
Doble manémetro profesional de glicerina, baja y alta presién incorporado en chasis.

Resistente a la intemperie chasis de acero pintado y base con soportes anti vibracion con pies de goma
Construida bajo conformidad y normativa CE.

LWMELONIEDL Todos nuestros equipos incorporan temporizador digital con control de mantenimiento.

MAINTENANCE

LOW NOISE _ ) ) )
SYSTEM Somos los primeros en fabricar equipos por debajo de los 55 dB.

OXIDE PROOF

et Reeziggel Revestimiento resistente para acidos de oxidacion.

ANTI DRIP Sistema anti goteo - Electronic system (compuesto de dispositivos anti goteo en inyectores de
1=/l piston de acero inoxidable y electrovalvula de descarga).

Ne. Consumo Medidas cm.
Serie Inyectores LPM Bar/RPM W./Ah. L/A/H.
0,20 mm. V. 50 Hz. PESO Kg.
BZ04023 CONCEPT 5-25 2 70 /1450 680/3,1/230 1 52x30x40 / 15 Kg.
BZ04024 CONCEPT 26 -50 4 70/ 1450 1.100/8,1/230 1 52x30x40 / 15 kg.
BZ04025 CONCEPT 51-76 6 70/ 1450 1.500/11/ 230 2 52x30x40/ 25 Kg.

OPCIONES PARA LAS BOMBA CONCEPT:
¢ Sondas de humedad y temperatura ¢ Fabricamos grupos bomba a medida



jSoluciones en nebulizacion!

CONTROLES, SONDAS Y ACCESORIOS

Cddigo Descripcion del modelo

*.
{ }  BZ09002
, -
BZ09003
' i,
O
_ BZ09005
e
e,
S0
_ l BZ09006
BZ09012
Z BZ09013

Brumi Timer - Temporizador externo digital 230V 50Hz Schuko plug - On/off programacién
ciclos en segundos. Control de mantenimientos en horas de trabajo.

Controlador de humedad, disefiado para controlar bombas de Brumizone (8 Ah
monofasico o trifasico). Es posible ajustar el nivel de humedad deseado mediante una
demostracion digital. El paso de ajuste es 0,1 o 1% Hr... Microprocesador en circuito,
sensor de humedad externo con cubierta de proteccién. Disefiado para una estabilidad
maxima a largo plazo.

Controlador de humedad trifasico, disefiado para controlar bombas de Brumizone (8 Ah
monofasico o trifasico). Es posible ajustar el nivel de humedad deseado mediante una
demostracién digital. El paso de ajuste es 0,1 o 1% Hr... Microprocesador en circuito,
sensor de humedad externo con cubierta de proteccién. Disefiado para una estabilidad
maxima a largo plazo. Calibracién excelente.

Controlador humedad y temperatura, disefiado para controlar bombas de Brumizone
(8 Ah monofasico, maximo). Es posible ajustar el nivel de humedad deseado o la
temperatura mediante el display digital. El paso de ajuste es 0,1 0 1%RH y °C/ ° a F. Incluye
sondas.

Control remoto Concept alcance 300 m. integrado en programador grupo bomba.

Sonda de Hr% y temperatura Concept integrada en programador de grupo bomba.
Control total de humedad y temperatura a través de valores consigna

__m_— “.Lr e Cuadros especiales.
|19;12"{EF ; 17t|3 e VVariadores - Inverters.
Wil bLm i Zone. es

e Control por zonas.

e Pantallas tactil - Touch screen.

e Control remoto.

e Detector presencia.

e Control mantenimiento por GSM.

T.91 oHE 97 BA
Fulse A-:Calibrar

@oiva




jPlanos de instalacion!

Esquema de instalacion Brumi Line - lineal de inyectores

EM&FREEIC&NWBDAIULW—'UH— LLL B GRUPO BOMEA

FILTROS -
FJLIMES ALTA PRESION
TUBC NEGROBLANCOPLATA
BRUMI LINE - LINEAL DE INYECTORES
LINEA POLIAMIDA GRUPO BOMBA COMPACT
. 258 em.

L )

TIME CONTROL

MAINTENANCE
LOW NOISE
SYSTEM & em.

ANTI DRIP
Electronic System

PLUG & PLAY
Quick installation

COMN EL EQUIFO EM BARCHA
TENZAR LA LINEA DE POLIARIDA

GRAFA

CONECTOR

=

IKYECTOR

FINAL DE LINEA =

¥

+

BN e



jPlanos de instalacion!

Esquema de instalacion Brumi Vent - ventiladores nebulizadores

FILTROS

LINEA BAJA PRESION g

ALTA PRESION

ENTRADA
AGUA ppp

INYECTOR
NMEBULIZADOR

VALVULA CORTE
"OPCIONAL"

VENTILADOR
@BHUMIEGNE

EJEMPLO DE INSTALACION
ERUMIZONE

TIME CONTROL LOW NOISE ANTI DRIP PLUG & PLAY
MAINTENANCE SYSTEM Electronic System Quick installation



Fabricado en Espaina
Made in Spain

Training Day
Formacion

Refrigeracion exterior
Ventilacion evaporativa
Outdoor Cooling
Cooling Fans

Humidificacion
Invernaderos
Granjas animales
Humidification
Greenhouses
Livestock

Abatimiento de polvo y olor
Odor and Dust supperssion

BRUMIZONE:
Aguacate, 41
28054 MADRID ESPANA

T. +34 915089700
F. +34 915085247
info@brumizone.es

Go Green!

M v jEste producto ahorra energia!
>/ This product saves energy!

Papel reciclado - Recycled paper



